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1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 
• En kvalificerad tekniker bör utföra installation och eventuella reparationer vid 

behov. Ta inte bort några komponenter eller servicepaneler på denna produkt. 

• ANVÄND INTE jet-/trycktvättar för att rengöra enheten. 

• ANVÄND INTE apparaten utomhus. 

• ANVÄND INTE denna apparat för att förvara medicinska förnödenheter. 

• ANVÄND INTE elektriska apparater inuti enheten. 

• Stå eller stöd dig INTE på enheten. 

• LÅT INTE olja eller fett komma i kontakt med plastkomponenterna eller 

dörrtätningen. Rengör omedelbart om kontakt uppstår. 

• Bär, förvara och hantera alltid enheten i vertikalt läge och flytta genom att hålla i 

enhetens bas. 

• Stäng alltid av och koppla bort strömförsörjningen till enheten före rengöring. 

• Håll all förpackning borta från barn. Kassera förpackningen i enlighet med lokala 

myndigheters föreskrifter. 

• Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av en kvalificerad tekniker för att 

undvika fara. 

 
När du använder en elektrisk apparat bör grundläggande försiktighetsåtgärder alltid 
följas, inklusive följande: 

1. Denna enhet skall INTE användas av barn från 8 år och uppåt och personer med 

nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och 

kunskap om de har fått övervakning eller instruktioner om hur man använder 

enheten på ett säkert sätt och förstår de inblandade farorna. Barn får inte leka 

med enheten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn. 

2. Koppla ur enheten från vägguttaget när den inte används, innan du sätter på eller 

tar av delar, före rengöring. 

3. Se till att sticka in kontakten hela vägen in i uttaget när du ansluter din enhet. 

4. Sätt i kontakten i ett jordat uttag. 

5. Använd aldrig enheten på plats där brännbara och lättantändliga material 

förvaras. 

6. Av säkerhetsskäl, se till att reparera eller byta ut delar hos en auktoriserad 

serviceåterförsäljare. 

7. Motorn är permanent smord och kräver ingen olja. 

8. Enheten måste placeras så att kontakten är åtkomlig. 
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9. Vänligen agera i enlighet med lokala bestämmelser angående kassering av 

enheten. 

10. Se till att enheten är urkopplat innan rengöring eller om produkten inte används. 

11. Använd endast milda rengöringsmedel eller glasrengöringsprodukter för att 

rengöra enheten. Använd aldrig starka rengöringsmedel eller lösningsmedel. 

12. Det rekommenderas inte att använda denna enhet med en förlängningssladd. Se 

till att apparaten är ansluten direkt till eluttaget. 

13. När du placerar enheten, se till att det finns minst 20 cm fritt utrymme på sidorna 

och 20 cm utrymme på baksidan, eftersom detta är huvudutloppet för värme. 

Detta kommer att möjliggöra tillräcklig ventilation. 

14. Håll enheten borta från värmekällor eller direkt solljus. 

15. För att fixera stabilt måste enhet placeras på en plan och stadig yta. Den ska inte 

placeras på något mjukt material. 

16. Placera ingen annan apparat ovanpå enhet och blöt det inte. 

17. Förvara inte explosiva ämnen som aerosolburkar med brandfarligt drivmedel i 

denna apparat. 

18. För att undvika skador eller dödsfall på grund av elektriska stötar, använd inte 

enheten med våta händer, när du står på en våt yta eller står i vatten. 

19. Använd inte utomhus eller i våta förhållanden. 

20. Dra aldrig i sladden för att koppla bort den från uttaget. Ta tag i kontakten och dra 

ut den ur uttaget. 

21. Håll sladden borta från uppvärmda ytor. 

22. Kontrollera att spänningen på strömförsörjningen i din lokal är densamma som 

den spänning som visas på märketiketten för denna produkt. 

23. Anslut din enhet till ett oberoende eluttag och använd en säker jordledning. 

24. Slå på elen endast 5 minuter senare efter att strömmen gått. Annars kan 

kompressorn skadas. 

25. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med enheten. 

26. Enheten är inte avsedd att användas med hjälp av en extern timer eller ett separat 

fjärrkontrollsystem. 

27. Det rekommenderas att regelbundet kontrollera nätsladden för tecken på 

eventuell försämring, och apparaten bör inte användas om kabeln är skadad. 

28. VARNING: Håll ventilationsöppningarna, i enhetens hölje eller i den inbyggda 

strukturen, fria från hinder. 

29. VARNING: Använd inte elektriska apparater inuti enheten. 

30. VARNING: Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller dess 

servicerepresentant eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara. 
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31. Denna apparat är avsedd att användas i kommersiella och liknande applikationer 

som: 

- personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer; 

- inom lantbruk; 

- i hotell, motell och andra bostadsmiljöer; 

- miljöer av bed and breakfast-typ. 

- catering och liknande applikationer utanför detaljhandeln. 

32. Angående informationen för byte av lamporna på enheten se stycket nedan i 

manualen. Beträffande information som hänför sig till installation, hantering, 

underhåll, service och kassering av apparaten, se stycket nedan i manualen. 

33. Kassering av apparaten. För att förhindra möjlig skada på miljön eller människors 

hälsa från okontrollerad avfallshantering, återvinn den på ett ansvarsfullt sätt för 

att främja hållbar återanvändning av materialresurser. Och bortskaffandet bör 

endast ske genom offentliga insamlingsställen. Kontakta 

avfallsbehandlingscentralen närmast ditt hem för mer information om de korrekta 

procedurerna för kassering. 

34. Denna enhet ska extraskyddas enligt starkströmsbestämmelserna. Detta gäller 

också även vid utbyte av en befintlig enhet som inte haft sådant extraskydd. 

 

FÖRESKRIFTER KRING INSTALLATION 
• Installera enheten på en plats fri från väta och nära brandsläckaren. 

• En blöt enhet kan vara en källa till elektriska stötar och enheten kan skadas. 

• Se till att installera i enlighet med industristandarder. Ofullständig installation kan 

orsaka snubblingsolyckor, elektriska stötar, brand eller vattenläckage. 

• Gummifötterna måste monteras ordentligt på utrustningen. Använd inte enheten 

utan fötter. 

• Installera ingen utrustning direkt på golv. 

• Se till att installera enheten på en plan och fast yta. Annars kan enheten välta, 

orsaka skada eller brännskador, eller vatten i enheten kan rinna över. 

• Om någon får brännskador, kyl den drabbade delen med kallt vatten och låt dem 

omedelbart uppsöka läkare. 

• Se till att ha ett fritt utrymme på minst 20cm mellan enheten och sidorna samt 

ovan den. 

• Otillräckligt utrymme kring enheten kan orsaka att den genererade värmen skadar 

de andra omgivande produkterna. 

• Ta bort all självhäftande film som täcker höljet före användning. 
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• Var noga med att ansluta nätsladden som överensstämmer med 

industristandarder. 

• Kontrollera strömförsörjningen för att se om den kan uppfylla ugnens 

specifikation. Arbetsspänningsområdet kan inte överstiga ±10 % när enheten 

fungerar. 

• Överträdelse av denna standard kan orsaka elektriska stötar eller brand. Om du 

inte kan identifiera specifikationen för den använda strömförsörjningen, kontakta 

leverantören. 

• Se till att ansluta en jordledning till enheten. 

• Att använda enheten utan att jorda den kan orsaka elektriska stötar eller brand 

genom kortslutning. 

• Bunta inte ihop nätsladden; annars kan det uppstå brand. 

• Trampa inte på, kläm eller vrid inte på nätsladden med tvång; annars kan 

nätsladden skadas, orsaka elektriska stötar eller brand. 

• Om din nätsladd har skadats, kontakta leverantören för utbyte. 

 
ANVÄNDNING 

• Denna enhet har designats för kontinuerlig produktion i restaurang och storkök.  

• Innan du använder denna enhet, rengör noggrant enligt beskrivningen i avsnittet 

om rengöring i denna broschyr. 

• När du använder maskinen väljer du omkopplarlägen enligt behov och låt cirka 5 

minuter gå för att driftstemperaturen ska uppnås.  

 
 
 

   2. ANSVARSOMRÅDEN 

Produktägarens ansvar: Produktägaren är ansvarig för att tillämpa de 

säkerhetsregler som anges i denna instruktionsbok eller se till att de tillämpas genom 

att delegera sina befogenheter och för de risker som kan uppstå om de inte 

tillämpas.  Produktägaren är också ansvarig för maskinens regelbundna underhåll.  

Tillverkarens ansvar:  Tillverkaren är ansvarig för de risker som uppstår på grund av 

tillverknings- och monteringsfel, även om alla krav i denna bruksanvisning har 

uppfyllts. 
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   3. SYMBOLER 

 

VARNING: Denna skylt anger att instruktionerna för ämnet måste 

följas, annars kan det uppstå riskfyllda förhållanden som kan leda till 

skador och faror 

 

OBSERVERA: Denna skylt anger riskfyllda förhållanden som kan 

orsaka materiella skador och personskador, om man inte är 

uppmärksam och uppmanar till försiktighet. 

 

FARA: Denna skylt anger mycket riskfyllda förhållanden där 

människor kan skadas, förutsatt att man inte är uppmärksam och att 

reglerna alltid följs.  

 

FARA: Denna skylt indikerar mycket riskfyllda förhållanden där 

människor kan skadas eller dö på grund av elektriska stötar.   

 

Potentialutjämnande anslutningsterminal  

(Vid behov måste den anslutas till annan utrustning för att utjämna 

potentialen) 
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4. TEKNISKA DATA 
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MODELL DWASH50XL 

KAPACITET    

TALLRIKAR         60' 
 

540 

KORG    

KORG FÖR 16 TALLRIKAR 
GLAS-KOPP-KORG 

50X50 
50X50 

       n 
       n 
       

1 
1 

ELEKTRISK    

SPÄNNING 
VÄRMARE FÖR TVÄTTBEHÅLLARE 
SKÖLJNING AV VARMVATTENBEREDARE 
MAXIMAL EFFEKT 
HUVUDMATNINGSKABEL 

 
 
 
 
 

       V 
      W 
      W 
      W 
  mm² mm   

220-230 AC V, 3~ N , 50Hz 
2500 
4500 
5000 
3X2,5 RNF TYP 
 

VATTEN    

VATTENINLOPPSTRYCK 
VATTENHÅRDHET 
VATTENINLOPPETS TEMPARATUR 
VATTENINTAG ANSLUTNINGSDIAMETER  
VATTENINTAG ANSLUTNINGSDIAMETER 
DRÄNERINGSHÖJD 

 
 
 
 

bar 
ºFr 
ºC 
Ø 
Ømm 
cm 
 

2-4 
15 
45-50 
¾" 
32 
35 

DISKNING    

TEMPARATUR 
TVÄTTBEHÅLLARENS KAPACITET  
PUMP FÖR TVÄTT 
TVÄTTTID 

 ºC 
Den 
HP 
 

50-55 
29 
0,55 
2 Min 

SKÖLJNING    

TEMPARATUR 
VATTENFÖRBRUKNING FÖR SKÖLJNING 
LÄNGD 
BREDD 
HÖJD 
BRUTTOVIKT 
VOLYM 

 ºC 
It/korg 

cm 
cm 
cm 
kg 
m³ 

80-85 
2,5 
60 
60 
83 
67 
0.42 
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5. TRANSPORT OCH INSTALLATION  

 

Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder under transport för att förhindra att 

produkten faller ner eller vänds upp och ner.  

 
Placera produkten på ett plant och fast underlag.  

 

Installera inte produkten i närheten av brandfarliga och explosiva material 

och förvara inte brandfarliga och explosiva material i närheten av ugnen 

när den är i drift.  

 

Förvara alltid en brandsläckare i närheten av ugnen och kontrollera om den 

periodiska kontrollen av brandsläckaren har genomförts eller inte.     

 

 

6.  ALLMÄNNA REGLER  

 Användarna samtycker till och accepterar att uppfylla alla krav som ingår i 

bruksanvisningen, annars ska maskinen anses vara UTANFÖR GARANTIOMFATTNING.  

 Användaren godkänner också att han/hon har fått fullständig information om det 

begränsade garantiansvaret.  

 Ingen kroppsdel eller något föremål får placeras i maskinen. 

 Barn eller andra obehöriga personer ska inte tillåtas att använda maskinerna.  

 Alla elektriska arbetsmaskiner ska rengöras efter att de nödvändiga elektriska 

anslutningarna har stängts av.   

 De elektriska produkterna får aldrig användas om inte tillräcklig jordningsinstallation 

har utförts och om inte läckströmsrelä och säkringsgrupper har installerats i 

kontrollboxen som förser maskinen med elektrisk energi.  

 Maskinens lucka får inte öppnas under arbetsperioden. 
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 Använd flytande rengörings- och polermedel som är skumfria och skumkontrollerade 

i maskinen. När apparaten är i drift får du inte på något sätt öppna locket till 

apparaten med lock.   

 Var försiktig så att du inte klämmer ihop händerna när du stänger luckan.  

 Maskinerna och luckorna ska inte i något fall betraktas som trappsteg eller stegar.  

 Elektriska apparater får aldrig tvättas genom att spruta vatten på dem. De ska 

rengöras genom att gnugga dem efter att strömmen har stängts av och efter att 

strömmen har stängts av.  

 Skrap- eller strippverktyg får inte användas under rengöringen.   

 Denna manual verifierar att alla maskiner har testats och att de nödvändiga 

säkerhetskontrollerna har utförts med vederbörlig omsorg och levererats under 

driftsförhållanden.  

 Anslut inte de slanganslutna enheterna till vattenledningarna vid temperaturer under 

5ºC och över 50ºC. 

 Använd gummihandskar under rengörings- och underhållsprocedurerna  

 Ta inte bort etiketter och paneler på enheterna.  

 Spraya inte maskinen med vatten. 

 För att använda vattnet effektivt och minimera energikostnaderna bör du förse dina 

apparater med elvärmesystem med vatten som håller 50ºC.   För att förlänga 

livslängden på dina apparater bör du dessutom använda mjukt vatten på 15 ºF Om 

du inte har vatten med denna mjukhet, använd en vattenavhärdningsanordning. 

 Kontrollera trycket i inloppet 200-400 kPA 

 Var försiktig så att du inte klämmer handen när du stänger dörren. 

 Tillverkaren ansvarar inte för tryckfel som förekommer i bruksanvisningen och i 

katalogen med apparatbeskrivningar som levereras tillsammans med apparaten. 
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 Tillverkaren har rätt att göra alla ändringar som han/hon anser vara till nytta för 

användaren eller honom/henne. Han/hon garanterar dock att de funktioner som är 

relaterade till enhetens primära funktionalitet och säkerhet kommer att bibehållas. 

 Vid fel ska du stänga av apparatens el- och vattenanslutning och kontakta 

auktoriserad service.   

 Diska inte saker som kastruller och stekpannor i olika och stora storlekar som inte är 

lämpliga att använda för ändamålet. 

 Stick inte ner handen i varmvattenberedaren när vattnet i apparaten är varmt. Vatten 

som är varmt och innehåller rengöringsmedel kan vara skadligt för huden.  Skölj i så 

fall handen med varmt vatten. 

 Nätkabeln måste vara av min. H05RN-F-typ. 

 Kabeldiametern måste vara min 3x2,5 mm 2 

 Jordningsledningen måste kontrolleras kontinuerligt. 

 

 

7. VID LEVERANS 

A. Användar-/underhålls-/monteringsmanual  

B. Slang för vattentillförsel  

C. Dräneringsslang till avloppssystem    

D. Korg 

Bästa kund, vänligen kontrollera den ovan skrivna extrautrustningen som ska ges med 

maskinen vid leverans. Om du märker någon skada eller förlust som inträffat under 

transporten bör du begära att transportören utfärdar en skriftlig rapport inklusive 

relevant skada eller förlust. 
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8. BESKRIVNING AV ENHETEN MED FÖRKLARINGAR  

• Diskmaskinen har tillverkats i enlighet med hygieniska standarder.  

• Ramen (in- och utsida), inklusive chassi, panel och panna, är helt tillverkad av 

rostfritt stål.      

• Benen har justerbar funktion och är tillverkade av rostfritt stål.  

• Diskutrymmet fylls automatiskt och nivån kontrolleras kontinuerligt.  

• Temperaturen på tvätt- och sköljvattnet styrs automatiskt via två termostater som 

arbetar oberoende av varandra.     

• Dess prestanda och effektivitet är högre än konkurrenternas.   

• Programtiden är 2 minuter. 

• Pumparna har tillverkats för att tåla rengöringsmedel och varmvatten.   

• Motorerna är värmetåliga och skyddas mot högre temperaturer genom kylning av 

fläkten.   

• Pannan har isolerats med glasull, som är ett speciellt isoleringsmaterial.  På så sätt 

kan värmeförlusterna minskas till en miniminivå och slöseri med energi förhindras. 

Systemet har säkrats helt med hjälp av termiska och elektriska skydd.  Åtkomst till 

elpanelen, utförande av underhållsarbeten och inspektioner har underlättats 

avsevärt.  Fullautomatisk tvättning har utförts vid 55 ºC. Sköljning sker vid 80-85 ºC 

med varmt och rent vatten.  Elektrisk utrustning och kablar överensstämmer med 

europeiska standarder och säkerhetsbestämmelser. 
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9. FÖRBEREDELSE FÖR INSTALLATION & MONTERING 

CBA

 

 

A-VATTENANSLUTNING 

B-VATTENUTLOPP 

C-STRÖMKABEL 

FÖRBEREDELSER INFÖR UPPSTART 

 Öppna apparatens förpackning och ta bort alla skyddstejper.      

 Öppna enhetens lock och ta ut bruksanvisningen. 

 Placera enheterna med justerbara ben genom att justera deras ben och enheten 

med fasta ben genom att rikta in marken.     

 Anslut den böjda delen av matningsslangen till enhetens magnetventil, den andra 

änden till kranen. 

 Kläm fast ena änden av dräneringsslangen i maskinens dräneringsutlopp och anslut 

den andra änden till avloppssystemet som kommer från marken. 

 Dräneringsslangen får inte vridas, vikas eller böjas mer än 90º 

 Vattentillförseln måste ha en temperatur på 50ºC och ett tryck på 202 till 404 kpa 

 Om anslutningen till avloppssystemet på marken ligger ovanför maskinens 

dräneringsutlopp måste en dräneringspump användas. 

 Om vattentrycket är högre än 404 kpa måste en tryckreduceringsventil användas. 
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 Om vattentrycket är lägre än 202 kpa måste en tryckstegringspump användas. 

 Maskinens tilloppsvatten måste ha en temperatur på 10-15 ºFr. 

 Om så inte är fallet måste en vattenavhärdningsanordning användas. 

 Avloppsledning till avloppssystem på marken, vilket dräneringsrör var anslutet till, 

måste ha en sifon, för att förhindra dålig lukt. 

 Nödvändig spänning för en diskmaskin är 380-400 AC V / 50 Hz. 

 Gör en jordanslutning och kontrollera att den är korrekt utförd. 

 Se till att det finns energitillförsel i systemet. 

 Under förutsättning att du har uppfyllt alla krav för att använda enheten, är din 

enhet redo att användas. 

    SLUTKONTROLL FÖRE UPPSTART  

o Användarna bör uppfylla följande sista kontroller genom att acceptera de 

nödvändiga kopplingarna av färskvatten, el, avloppsvatten, installationer som ska 

utföras av auktoriserade tekniker;  

o Du måste se till att strömförsörjningen och jordningsinstallationen är säkrade enligt 

kraven i regler för elektrisk utrustning.  

o Du måste vara säker på att matarvattnet har installerats och att vattenanslutning är 

påslagen.  

o Du måste vara säker på att installationen av avloppsvattnet gjordes på rätt sätt och 

att utloppsslangen kopplades tätt till utloppsröret. 

 

10. UPPSTART  

 Låt en behörig elektriker ansluta din apparat som arbetar 220-230 V till K-

automatens säkringsgrupp. 

  Enheten får inte användas utan att den är tillräckligt jordad och ansluten till en 

strömkälla som inte har ett läckströmsrelä.  
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 Vattenförsörjningen måste vara ansluten och dess ventil måste vara öppen 

 Anslutning för vattenavlopp måste göras.  

 Innan saker läggs i korgarna måste det fasta avfallet rengöras och förtvättas genom 

att tvätta smöret med en spruta.  

 Lägg inte mer smutsig disk än vad som anges i tabellen i korgarna.  

 Använd inte något tvättmedel för förtvätt.  

 Håll den mycket smutsiga disken (som väntar mer än 2-3 timmar) under vatten tills 

den är helt upplöst  

 Tvätta inte material som är tillverkade av plast.  

 Använd skumkontrollerat flytande tvättmedel i din maskin. 

 Låt tvättmedelsföretagets doseringsapparat för att tillföra tvättmedel i din maskin 

ansluta.    

 Låt diskmedlets fasta doseringsapparat tillföra polermedel i din maskin ansluta.    

 Kontrollera vattentillförselslangen och vattenavloppsanslutningen.  

 Fäst överströmningsröret på sin plats.   

 Öppna ventilen för trycksatt varmvattenförsörjning.    

 Placera korgen, i vilken du lägger det som ska tvättas, i maskinen. 

 Stäng luckan till maskinen.  

 Tryck på ON/OFF-reglaget (A).  Maskinen tar in vattnet och börjar värma upp 

vattnet. Indikeringslampan för vattentemperatur tänds när vattentemperaturen är 

klar.  

 Vänta tills denna lampa tänds.  

 Tryck på cykelstartknappen (B) i tre sekunder. Maskinen startar tvättcykeln.  

 Tvätten fortsätter medan "DISK"-lampan är tänd och lampan släcks när tvättcykeln 

är klar. 

 Efter en arbetsdag, se till att tömma ut vattnet manuellt från maskinen; (endast för 

modell DWASH50DP) 
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- Stäng av maskinen genom att trycka på ON/OFF-strömbrytaren (A) 

- Öppna dörren 

- Ta bort avloppsröret och håll dörren öppen. 

- Tryck sedan på dräneringspumpens strömbrytare (D). När du fortsätter att trycka 

på strömbrytaren tömmer maskinen ut vattnet manuellt från maskinen. 

Tvättid: 1. Program : 120 sek. 

 

KONTROLLPANEL  

 

 

Helautomatisk tvättcykel vid 55 C med val mellan tre olika program från 1 till 2 minuter. 

 

A - HUVUDSTRÖMBRYTARE (0-1) 

B- TRYCKKNAPP FÖR CYKELSTART 

C- TRYCKKNAPP FÖR MANUELL SKÖLJNING 

D- OMKOPPLARE FÖR DRÄNERINGSPUMP 
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11. ELEKTRISKT DIAGRAM  
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12. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING 

Genomför följande periodiska underhåll för att produkten ska fungera säkert och ha en 

lång livslängd  

DAGLIGT UNDERHÅLL  

 När vattnet i diskutrymmet blir smutsigt måste det ersättas med färskvatten. För 

detta ändamål, för maskinens "0-1" -omkopplare till "0" -läget och stäng enheten.   

 Slå av strömmen, slå av strömbrytaren.   

 Öppna locket till enheten, svampa fast avfall i enheten  

RENGÖRING AV ENHETEN 

 När vattnet i diskutrymmet blir smutsigt måste det ersättas med färskvatten.  

 För detta förslag, sätt maskinens STAND BY och START swatchar i "stop" och stäng 

enheten.   

 Stäng strömbrytaren och slå av strömmen.   

 När du har öppnat locket, var försiktig så att du inte slår i lockets hållare.  

 Ta ut överströmningsröret.  

 Ta bort tvätt- och sköljmunstyckena för smör och rengör dem. Tvätta 

sköljmunstyckena och skölj dem.  

 Ta ut ytfiltren och pumpens sugfilter och rengör dem med borste under strömmande 

vatten.  

 Montera alla delar på sina platser på ett sätt som överensstämmer med deras 

ursprungliga skick.  

 Stäng enhetens lock.  

 Öppna den relevanta strömbrytaren på kontrollpanelen som matar ström till 

enheten. För brytarna "STAND BY" och "START" till startposition.   

 För fullständig rengöring av enheten, kör enheten i 5 minuter 

 För "START"-reglaget till läget "paus".  

 Öppna luckan. 
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VECKOVIS UNDERHÅLL  

 När vattnet i diskutrymmet blir smutsigt måste det ersättas med färskvatten. 

  För detta förslag, sätt maskinens STAND BY och START swatchar i "stop" och stäng 

enheten.   

 Stäng strömbrytaren och slå av strömmen.   

 När du har öppnat locket, var försiktig så att du inte slår i lockets hållare.  

 Ta ut överströmningsröret.  

 Ta bort tvätt- och sköljmunstyckena för smör och rengör dem. Tvätta 

sköljmunstyckena och skölj dem.  

 Ta ut ytfiltren och pumpens sugfilter och rengör dem med borste under strömmande 

vatten.  

 Montera alla delar på sina platser på ett sätt som överensstämmer med deras 

ursprungliga skick.  

 Stäng enhetens lock.  

 Öppna den relevanta strömbrytaren på kontrollpanelen som matar ström till 

enheten. För brytarna "STAND BY" och "START" till startposition.   

 För fullständig rengöring av enheten, kör enheten i 5 minuter 

 För "START"-reglaget till läget "paus".  

 Öppna luckan. 
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13. FELSÖKNING  

FEL/ORSAKER 

- Enheten fungerar inte  

- Kontrollera om det finns elförsörjning till enheten.  

 - Se till att det finns elförsörjning till standby- och startbrytarna 

- Se till att elförsörjningen till nivåvakten och magnetventilen fungerar.  

 - Inget vatten fylls på: 

- Kontrollera nivåvakten. 

 - Kontrollera om det finns några stopp i slangen till diskutrymmet. 

- Se till att det finns tillräckligt med vatten i diskutrymmet.  

- Kontrollera att magnetventilen öppnar och stänger. Öppna och stäng strömbrytaren. Om 

den inte fungerar, byt ut den mot en ny.    

- Diskutrymmet är inte fylld eller det sker ingen sköljning:  

- Se till att vattenkranen är öppen 

- Kontrollera om dräneringsröret sitter fast på sin plats eller inte.   

- Se till att standby- och startbrytarna är öppna.  

- Kontrollera att huvudsäkringen som försörjer maskinen är aktiverad.  

- Kontrollera maskinens säkring.  

- Kontrollera att det inte finns någon igensättning i smörjmunstyckena på grund av 

föroreningar.  

- Se till att det finns tillräckligt med luft i lufthöljet 

- Ta ut överströmningsröret och töm tanken helt.  

- Om detta inte är lösningen på problemet, byt nivåvippa.   

- Öppna och stäng stativet med strömbrytaren, kontrollera magnetventilen. Om den inte 

fungerar, byt ut den mot en ny.  

- Diskutrymmet fylls långsamt på.  
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- Se till att vattenkranen är öppen.  

- Kontrollera vattentrycket, om det är lägre än 202 kpa, använd trycksättningspumpen. 

- Ta bort slangen för vattentillförsel. Ta isär magnetventilens filter och rengör det 

- Se till att sköljmunstyckena inte är igensatta 

- Se till att överströmningsröret sitter helt i sitt hölje. Om det finns en 

tryckreduceringsventil, ta bort den.  

- Maskinen värmer inte disk- och sköljvatten: 

- Efter att ha kontrollerat att överströmningsröret är anslutet till sin plats, fylls 

diskutrymmet.  

- Kontrollera om termostaten för sköljvattenpannan är inställd på 80 ºC och termostaten 

för tvättvattnet på 50 ºC 

- Kontrollera kablarna och deras anslutningar.   

- Diskutrymmet töms inte: 

- Diskutrymmet kan inte tömmas på grund av fast avfall. Inspektera vattenavloppsslangen 

från överströmningsröret till sifonen på marken. Se till att den är ren. 

- Maskinen arbetar inte effektivt:  

- Se till att pumpens insugningsfilter är rent 

- Se till att munstyckena på diskmaskinen är rena 

- Se till att tillräcklig mängd tvättmedel tillförs maskinen. 

- Valt tvättprogram är mycket kort på grund av att krukorna är smutsiga 

- Välj det längre programmet och kör maskinen igen.    

- Kontrollera om vattentemperaturen i diskutrymmet är korrekt eller inte.   

- Det finns ingen torkning: (modeller med torkningssystem) 

 - Se till att mängden polermedel som sprutas in i maskinen är korrekt 

- Kontrollera att termostaten för sköljvattnet är inställd på 80 ºC.  

- Kondens i glasen.   

- Förvara inte glas på en helt plan yta.   
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- Mängden doserat polermedel är inte korrekt.  

- Randiga glas: 

- Använd endast skumfritt rengöringsmedel. 

- Det finns överflödig mängd skum i diskutrymmet: 

- Vattentemperaturen i diskutrymmet får inte vara lägre än 50ºC.  

-Kontrollera doseringsapparaten för tvättmedel och polermedel. Det kan finnas 

överdriven dosering 

- Kontrollera att maskinen inte har rengjorts med skummande rengöringsmedel. Töm 

tanken och pannan.    

- Om skummande rengöringsmedel har använts, töm tanken och fyll den med färskvatten. 

Fortsätt att göra detta tills skummet försvinner.    

- Det finns en fläck på glaset: 

- Minska mängden doserat polermedel. Godtagbar dosering är 0,1 cc / liter vatten. 

- Armarna på tvätten buttery roterar inte korrekt.  

- Ta bort tvättarmen och rengör den.  

- Se till att vattentrycket är högre än 202 kpa, om trycket är lägre, montera en 

tryckstegringspump.  
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15.  RESERVDELSLISTA 
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NR BESKRIVNING NR BESKRIVNING 

01 Dörr 13 Kontakt 

02 Handtag 14 Tryckvakt 

03 Fot 15 Rör för tryckvakt 

04 Axlar och axellager 16 Kontaktdon 

05 Lås 17 Fascia 

06 Växla 18 Plast 

07 Arm 19 Gummi 

08 Växla 20 Dörrstopp 

09 Signallampa 21 Värmeelement 

10 På/av-omkopplare   

11 På/av-omkopplare   

12 Timer M48   
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NR BESKRIVNING NR BESKRIVNING NR BESKRIVNING NR BESKRIVNING 

01 Tvättpump 13 Fläns 25 Lock 37 Munstycke 

02 Axel 14 Fläns 26 Tryckkokare 38 Mutter 

03 Filter för 

sugning  

15 Munstycke 27 Slang 39 Mutter 

04 Förstärkare 16 Munstycke 28 Slang 40 Termostat 

05 Axel 17 Mutter 29 Slang 41 Begränsare 

06 Lager 18 Mutter 30 Slang 42 Klämma 

07 Packning 19 Fläns 31 Dräneringsslang 43 Klämma 

08 Kropp 20 Filter 32 Värmeelement 44 Klämma 

09 Kropp 21 Botten 33 Sköljmedelsdispenser 45 Klämma 

10 Arm 22 Mutter 34 Värmepanna 46 Klämma 

11 Terminal 23 Avtappare 35 Magnetventil   

12 Bult 24 Avloppsrör 36 Arm    



 
 

AVFALLSHANTERING 

 

Denna märkning indikerar att denna produkt inte ska 
kasseras med annat hushållsavfall i hela EU. För att 
förhindra eventuell skada på miljön eller människors 
hälsa från okontrollerad avfallshantering, återvinn det på 
ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning 
av materialresurser. För att returnera din använda enhet, 
använd retur- och insamlingssystemen eller kontakta 
återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta denna 
produkt för miljösäker återvinning. 

  

EFTERLEVNAD 
Delar har genomgått strikta produkttester för att följa lagstadgade standarder och 
specifikationer internationella, oberoende och federala myndigheter. Produkten har 
godkänts för att bära följande symbol: 

 
 
TILLVERKAD AV 
Adexa Nordic AB 
Box 19 
44321 Lerum 
support@adexanordic.se 
0322-12282



 
 


