
ELEKTRISK UGN 
YSD1AE / YSD2A / YSD3A / YSD4A / YSD6A / 

YSD8A 

BRUKSANVISNING 
 

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 

• En kvalificerad tekniker bör utföra installation och eventuella reparationer vid 

behov. Ta inte bort några komponenter eller servicepaneler på denna produkt. 

• ANVÄND INTE jet-/trycktvättar för att rengöra enheten. 

• ANVÄND INTE apparaten utomhus. 

• ANVÄND INTE denna apparat för att förvara medicinska förnödenheter. 

• ANVÄND INTE elektriska apparater inuti enheten. 

• Stå eller stöd dig INTE på enheten eller dörren. 

• LÅT INTE olja eller fett komma i kontakt med plastkomponenterna eller 

dörrtätningen. Rengör omedelbart om kontakt uppstår. 

• Bär, förvara och hantera alltid enheten i vertikalt läge och flytta genom att 

hålla i enhetens bas. 

• Stäng alltid av och koppla bort strömförsörjningen till enheten före rengöring. 

• Håll all förpackning borta från barn. Kassera förpackningen i enlighet med 

lokala myndigheters föreskrifter. 

• Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av en kvalificerad tekniker för att 

undvika fara. 

 

 

 

 



När du använder en elektrisk apparat bör grundläggande försiktighetsåtgärder alltid 

följas, inklusive följande: 

1. Denna enhet skall INTE användas av barn från 8 år och uppåt och personer med 

nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och 

kunskap om de har fått övervakning eller instruktioner om hur man använder 

enheten på ett säkert sätt och förstår de inblandade farorna. Barn får inte leka 

med enheten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn. 

2. Koppla ur enheten från vägguttaget när den inte används, innan du sätter på 

eller tar av delar, före rengöring. 

3. Se till att sticka in kontakten hela vägen in i uttaget när du ansluter din enhet. 

4. Sätt i kontakten i ett jordat uttag. 

5. Använd aldrig enheten på plats där brännbara och lättantändliga material 

förvaras. 

6. Av säkerhetsskäl, se till att reparera eller byta ut delar hos en auktoriserad 

serviceåterförsäljare. 

7. Motorn är permanent smord och kräver ingen olja. 

8. Enheten måste placeras så att kontakten är åtkomlig. 

9. Vänligen agera i enlighet med lokala bestämmelser angående kassering av 

enheten. 

10. Se till att enheten är urkopplat innan rengöring eller om produkten inte 

används. 

11. Använd endast milda rengöringsmedel eller glasrengöringsprodukter för att 

rengöra enheten. Använd aldrig starka rengöringsmedel eller lösningsmedel. 

12. Det rekommenderas inte att använda denna enhet med en förlängningssladd. 

Se till att apparaten är ansluten direkt till eluttaget. 

13. När du placerar enheten, se till att det finns minst 20 cm fritt utrymme på 

sidorna och 20 cm utrymme på baksidan, eftersom detta är huvudutloppet för 

värme. Detta kommer att möjliggöra tillräcklig ventilation. 

14. Håll enheten borta från värmekällor eller direkt solljus. 

15. För att fixera stabilt måste enhet placeras på en plan och stadig yta. Den ska 

inte placeras på något mjukt material. 

16. Placera ingen annan apparat ovanpå enhet och blöt det inte. 

17. Förvara inte explosiva ämnen som aerosolburkar med brandfarligt drivmedel i 

denna apparat. 

18. För att undvika skador eller dödsfall på grund av elektriska stötar, använd inte 

enheten med våta händer, när du står på en våt yta eller står i vatten. 

19. Använd inte utomhus eller i våta förhållanden. 



20. Dra aldrig i sladden för att koppla bort den från uttaget. Ta tag i kontakten och 

dra ut den ur uttaget. 

21. Håll sladden borta från uppvärmda ytor. 

22. Kontrollera att spänningen på strömförsörjningen i din lokal är densamma som 

den spänning som visas på märketiketten för denna produkt. 

23. Anslut din enhet till ett oberoende eluttag och använd en säker jordledning. 

24. Slå på elen endast 5 minuter senare efter att strömmen gått. Annars kan 

kompressorn skadas. 

25. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med enheten. 

26. Enheten är inte avsedd att användas med hjälp av en extern timer eller ett 

separat fjärrkontrollsystem. 

27. Det rekommenderas att regelbundet kontrollera nätsladden för tecken på 

eventuell försämring, och apparaten bör inte användas om kabeln är skadad. 

28. VARNING: Håll ventilationsöppningarna, i enhetens hölje eller i den inbyggda 

strukturen, fria från hinder. 

29. VARNING: Använd inte elektriska apparater inuti enheten. 

30. VARNING: Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller 

dess servicerepresentant eller en liknande kvalificerad person för att undvika 

fara. 

31. Denna apparat är avsedd att användas i kommersiella och liknande 

applikationer som: 

- personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer; 

- inom lantbruk; 

- i hotell, motell och andra bostadsmiljöer; 

- miljöer av bed and breakfast-typ. 

- catering och liknande applikationer utanför detaljhandeln. 

32. Angående informationen för byte av lamporna på enheten se stycket nedan i 

manualen. Beträffande information som hänför sig till installation, hantering, 

underhåll, service och kassering av apparaten, se stycket nedan i manualen. 

33. Kassering av apparaten. För att förhindra möjlig skada på miljön eller 

människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, återvinn den på ett 

ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser. Och 

bortskaffandet bör endast ske genom offentliga insamlingsställen. Kontakta 

avfallsbehandlingscentralen närmast ditt hem för mer information om de 

korrekta procedurerna för kassering. 

34. Denna enhet ska extraskyddas enligt starkströmsbestämmelserna. Detta gäller 

också även vid utbyte av en befintlig enhet som inte haft sådant extraskydd. 



FÖRESKRIFTER KRING INSTALLATION 

• Installera ugnen på en plats fri från väta och nära brandsläckaren. 

• En blöt ugn kan vara en källa till elektriska stötar och ugnen kan skadas. 

• Se till att installera i enlighet med industristandarder. Ofullständig installation 

kan orsaka snubblingsolyckor, elektriska stötar, brand eller vattenläckage. 

• Gummifötterna måste monteras ordentligt på utrustningen. Använd inte ugnen 

utan fötter. 

• Installera ingen utrustning direkt på golv. 

• Bär inte ugnen själv. Be om någon annans hjälp. Ugnen bör inte bäras av en 

person; annars kan den tappas och orsaka skada. 

• Se till att installera ugnen på en plan och fast yta. Annars kan enheten välta, 

orsaka skada eller brännskador, eller vatten i enheten kan rinna över. 

• Om någon får brännskador, kyl den drabbade delen med kallt vatten och låt 

dem omedelbart uppsöka läkare. 

• Se till att ha ett fritt utrymme på minst 20cm mellan enheten och sidorna samt 

ovan den. 

• Otillräckligt utrymme kring ugnen kan orsaka att den genererade värmen 

skadar de andra omgivande produkterna. 

• Ta bort all självhäftande film som täcker höljet före användning. 

• Var noga med att ansluta nätsladden som överensstämmer med 

industristandarder. 

• Kontrollera strömförsörjningen för att se om den kan uppfylla ugnens 

specifikation. Arbetsspänningsområdet kan inte överstiga ±10 % när ugnen 

fungerar. 

• Överträdelse av denna standard kan orsaka elektriska stötar eller brand. Om du 

inte kan identifiera specifikationen för den använda strömförsörjningen, 

kontakta leverantören. 

• Se till att ansluta en jordledning till ugnen. 

• Att använda ugnen utan att jorda den kan orsaka elektriska stötar eller brand 

genom kortslutning. 

• En tvåpolig brytare måste installeras mellan ugnen och strömmen. 

• Bunta inte ihop nätsladden; annars kan det uppstå brand. 

• Trampa inte på, kläm eller vrid inte på nätsladden med tvång; annars kan 

nätsladden skadas, orsaka elektriska stötar eller brand. 

• Om din nätsladd har skadats, kontakta leverantören för utbyte. 

 



FÖRESKRIFTER KRING ANVÄNDNING 

• Använd inte någon strömbrytare med våt hand; annars kan du få en elektrisk 

stöt. 

• Använd inte brännbara ämnen (t.ex. thinner), brännbara gaser eller flyktiga 

ämnen nära ugnen; annars kan explosion eller brand orsakas. 

• Placera inget på ugnen när du använder ugnen. Värmen kan orsaka 

deformation, sprickor etc. 

• Var försiktig så att du inte bränner dig under användning eller direkt efter 

användning. 

• Dörrens metalldelar och glasfönster blir extremt varma under användning; var 

försiktig så att du inte rör dem när du öppnar och stänger dörren. 

• Sänk inte ner värmaren. Om en droppe vatten kommer in i värmeelementet 

från anslutningsdelen kan det orsaka kortslutning eller andra defekter. 

• När det är varmt, applicera inte vatten på glasfönstret. Det kan göra att glaset 

går sönder. 

• Rör inte vid någon annan plats förutom handtaget och strömbrytaren under 

uppvärmning, annars kan du få brännskador eftersom kroppen är mycket varm. 

• Om ugnen har varit nedsänkt på grund av en katastrof eller annat problem, byt 

ut alla elektriska delar och kablar. Annars kan elektriska stötar eller brand 

uppstå. 

• Underhåll innehållsprodukterna i enlighet med livsmedelshygienlagarna. 

• Olämplig daglig hygien kan orsaka olyckor. 

• Kontakta en specialverkstad eller butiken där du köpte ugnen för reparationer. 

• Ofullständiga reparationer kan orsaka elektriska stötar, brännskador, brand 

eller snubbling. 

• Om jordfelsbrytaren fungerar ofta, kontakta en specialverkstad eller butiken 

där du köpte ugnen för reparation. 

• Om du fortsätter att använda ugnen utan reparation kan elektriska stötar eller 

filar orsakas. 

• Ta inte isär ugnen; annars kan olyckor uppstå. 

• När du tar bort smuts på ugnen, använd inte kemikalier, såsom thinner eller 

bensin; annars kan olyckor uppstå. 

• Stapla inte tre eller fler ugnar på varandra (120kg); annars kan snubblande 

olyckor eller skador uppstå. 

• Rengör insidan av förvaringen dagligen; annars kan defekter eller dålig lukt 

uppstå. 



• Observera att lite extra ånga kan släppas ut från ett dräneringsrör bakom 

ugnen (för YSD2A, YSD4A). 

• Enheten är utrustad med en mikrobrytare. När dörren öppnas slutar 

motorfläkten att fungera. 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 

• Ugnen är endast avsedd att användas för matlagning, som exempelvis att baka 

kakor, pajer, kakor, fågel, nötkött, fläsk, bröd, korv, pizza, pastarätter, 

gratänger, etc. Använd inte för andra ändamål. 

• Värm inte upp kolsyrade drycker i burkar eller flaskor; annars kan behållarna 

explodera och orsaka skador. 

 

SPECIFIKATIONER 

Modell YSD1AE YSD2A YSD3A YSD4A YSD6A YSD8A 

Dimensioner 
595 x 595 x 

570 mm 

595 x 530 x 

570 mm 

595 x 530 x 

570 mm 

595 x 530 x 

570 mm 

595 x 530 x 

570 mm 

595 x 530 x 

570 mm 

Material 

(interiör) 
Rostfritt stål Rostfritt stål Rostfritt stål Rostfritt stål Rostfritt stål Rostfritt stål 

Dimensioner 

(ugnskammare) 

460 x 375 x 

360 mm 

460 x 375 x 

360 mm 

460 x 375 x 

360 mm 

460 x 375 x 

360 mm 

796 x 670 x 

580 mm 

834 x 796 x 

572mm 

Anslutning 
220-

240V/50Hz 

220-

240V/50Hz 

220-

240V/50Hz 

220-

240V/50Hz 

220-

240V/50Hz 

380-

400V/50Hz 

Funktioner Konvektion 
Konvektion 

+ Ånga 

Konvektion 

+ Grill 

Konvektion 

+ Ånga + 

Grill 

Konvektion 

+ Cook & 

Hold 

Konvektion 

+ Ånga + 

Grill 

Effekt 2670W 2670W 

2670W 

(konvektion) 

+ 2000W 

(grill) 

2670W 

(konvektion) 

+ 2000W 

(grill) 

2850W 6400W 

Effekt 

(belysning) 
30W 30W 30W 30W 30W 30W 

Säkerhet 

Temperatur-

säkring 

330°C 

Temperatur-

säkring 

360°C 

Temperatur-

säkring 

360°C 

Temperatur-

säkring 

360°C 

Temperatur-

säkring 

360°C 

Temperatur-

säkring 

360°C 

 



ANVÄNDNING 

Förberedelser före användning 

① Montera fötterna 

• Fötterna är placerade inuti apparaten och måste monteras. Använd inte 

apparaten utan fötter. 

• Skruva fast stödfötterna i botten av apparaten. 

• Justera apparatens höjd genom att skruva eller skruva loss fötterna själva. 

② Positionering 

• Installera ugnen på en plan och stadig yta. 

③ Ta bort skyddsfilmen. 

④ Ta ut ugnsplåten från kammaren och tvätta den. 

⑤ Torka av insidan och utsidan av ugnen med en fuktig trasa. Torka sedan av med en 

torr trasa. 

⑥ Elektrisk anslutning 

• Innan du ansluter, se till att spänningen och frekvensen motsvarar det som 

anges på märkskylten på apparaten. 

• Placera en bi-polär switch mellan apparaten och nätverket som är tillgängligt 

efter installationen, vars kontakter har ett minsta öppningsavstånd på 3 mm, 

med lämplig ingång. 

• Apparaten måste vara ansluten till nätverkets jordledning. 

• Apparaten måste ingå i ett ekvipotentialsystem vars effektivitet måste 

kontrolleras på lämpligt sätt enligt vad som anges i standarden. Denna 

anslutning görs mellan olika apparater med terminalen märkt med. 

• Potentialekvivalentledaren måste ha en minsta sektion på 10 mm2. 

• Anslut nätsladden till strömkällan. Se till att nätsladden hålls ordentligt på 

plats. 

⑦ Vattenanslutning (endast för YSD2A, YSD4A, YSD8A) 

• Anslut de avkalkade vatteninloppskanalerna på baksidan av ugnen till det 

specifika distributionsnätet med hjälp av ett mekaniskt filter och en avstängd 

kran. 



• Använd en 1/2'' diameter vattenslang som ansluts till magnetventilen och fästs 

ordentligt i händelse av vattenläckage. 

• Innan du ansluter filtren låt en viss mängd vatten rinna för att rengöra kanalen 

från eventuell järnslagg. 

• Vattnet måste ha en hårdhet mellan 0,5o-5oF för att minska bildningen av 

kalkstensavlagringar och ett tryckvärde mellan 0,5-2 bar. 

• Mängden vatten som måste förångas inuti ugnen måste regleras med hjälp av 

"mikrokranen" placerad i den bakre delen av apparaten. 

• Reglera mikrokranen så att det bara injiceras en rännel vatten på fläkten. Ett 

överskott av vatten kan orsaka en för hög kondensation och svämma över 

bakkammaren. 

Avlopp för kondensvatten 

• Tömningen av ångkondensvattnet är 
placerad i ugnens bakre del och ska 
anslutas med ett styvt eller flexibelt 
rör och ledas till ett öppet avlopp. 
Dess diameter får inte vara mindre än 
avloppsfästet och längden inte vara 
större än en meter. 

• Avloppsröret måste ligga minst 20 cm 
under avloppsfästet för att 
underlätta nedflödet. 

• Undvik strypningar på de flexibla 
kanalerna eller armbågarna för 
metallkanaler, längs hela avloppet. 

 

 

Instruktioner för användning 

Observera att funktionen "Tillagning med varmluft/konvektion" och funktionen 

"Tillagning av övervärme/Grill" fungerar oberoende av varandra. Du kan inte använda 

de två funktionerna samtidigt. 

Första användning 

För första användningen av ugnen, tvätta kammaren med varmt vatten. Anslut 

strömmen, vrid timern till den manuella omkopplaren och vrid temperaturregulatorn 

till 200℃, värm i cirka ca 30 minuter för att eliminera eventuella lukter från isolering 

och transport. 



Hur man använder Timer 

① Ställ in tidsbrytaren på siffran som indikerar tillagningstiden enligt maten du ska 

laga. 

② Ställ in timern genom att vrida den medurs. Ugnen stängs av automatiskt vid slutet 

av den valda tiden och en klocka ringer. 

③Ugnen kan stängas av manuellt under tillagning genom att vrida timern moturs till 

läget "0". 

Konvektionsmatlagning 

① Slå på strömmen till ugnen. 

② Ställ in temperaturkontrollen på önskad temperatur (0-300°C). 

③ Vrid timern till önskad tid (0-120min). Temperaturlampan, timerlampan och den 

inre lampan är tända. 

④ Temperaturlampan släcks när temperaturen stiger till önskad temperatur. Sedan 

tänds den när temperaturen sjunker. Denna process kommer att cirkuleras 

automatiskt. 

Använda ångfunktionen (endast för YSD2A, YSD4A, YSD8A) 

① Slå på strömmen till ugnen. 

② Ställ in temperaturkontrollen på önskad temperatur (0-300°C). 

③ Vrid timern till önskad tid (0-120min). Timerljuset, templjuset och den inre lampan 

är tända. 

④ Tryck på ångknappen, den injicerar fukt inuti bakkammaren med manuella pulser. 

Steam-lampan är tänd. 

Notera 

• Tryck inte på knappen under en längre tid. 

• Lite extra ånga kan släppas ut från ett dräneringsrör bakom ugnen. 

Använda den övre värmaren/grillfunktion (endast för YSD3A, YSD4A, YSD8A) 

① Slå på strömmen till ugnen. 

② Ställ in den övre värmarens temperaturkontroll på önskad temperatur (0-300°C). 



③ Vrid timern till önskad tid (0-120min). Den övre värmarens lampa, timerlampa och 

den inre lampan är tända. 

④ Den övre värmarens lampa kommer att släckas när temperaturen stiger till önskad 

temperatur. Sedan tänds den när temperaturen sjunker. Denna process kommer att 

cirkuleras automatiskt. 

Använda Cook & Hold-funktionen (endast för YSD6A) 

• Detta system kommer automatiskt att tillaga mat under en inställd tid och 

sedan hålla ugnen på en förinställd temperatur på obestämd tid för att hålla 

maten på en serveringstemperatur efter att tillagningen är klar. 

• Ställ in Cook & Hold timer på önskad tid. Denna timer är elektriskt driven och 

ställs in genom att vrida timerknappen i endera riktningen till önskad tid. 

Timern kan ställas in när det passar, men kommer inte att börja fungera förrän 

ugnskontrollen är inställd och Cook ’n Hold-knappen är nedtryckt 

(strömbrytaren lyser) 

• När ugnen har nått den inställda temperaturen, ställ in maten i ugnen, ställ in 

stektiden och tryck på Cook n’ Hold-knappen. Hold-indikatorn tänds när 

tillagningen är klar. 

• För att återgå till normal drift, tryck på Cook n' Hold-omkopplaren igen (lampan 

kommer att sluta lysa). 

 

RENGÖRING & UNDERHÅLL 

⚠ När du inspekterar, rengör eller underhåller ugnen, se till att stänga av 

strömbrytaren och koppla bort strömförsörjningen; annars kan du få elektriska stötar 

orsakade av kortslutning. 

⚠ Rengör insidan av ugnen dagligen för att hålla den ren. 

⚠ När du rengör insidan av ugnen, använd inga rengöringsmedel, som surt 

rengöringsmedel eller rengöringsmedel. 

Rengöring efter varje användning 

① Stäng av strömbrytaren och koppla bort nätsladden från strömförsörjningen. 

② Öppna luckan och låt den stå i minst 10 minuter för att sänka temperaturen i 

ugnen. 



③ Torka av ugnen med en fuktig trasa. 

Förvaring av ugnen 

① När den inte används under längre tid, stäng av strömbrytaren och koppla ur 

strömkabeln från elnätet. 

② Bunta ihop nätsladden och sätt på bunten på höljet. 

③ Täck kroppen med en plastpåse och packa den i en wellpappkartong. Förvara den 

på en plats med låg luftfuktighet. 

 

KRETSSCHEMA 

YSD1A 

L

N

E

-S1 -S2-PT

-HL1 -EL -HL2 -EH1 -EH2

 

YSD1AE 



 

 

 

YSD2A 

L

N

E

-S1 -S2-PT

-SS

-HL1 -EL -KA -HL2 -HL3 -EH1 -EH2

 

YSD3A 



M2M1

L

N

E

-S1 -S2 -S3-PT

-HL1 -EL -EH1 -HL2 -HL3 -EH2 -EH3

 

 

 

 

 

 

 

YSD4A 

M2M1

L

N

E

-S1 -S2 -S3-PT

-SS

-HL1 -EL -EH1 -HL2 -KA -HL3 -HL4 -EH2 -EH3

 



EH1 - Övre Värmeelement 
EH2, EH3 - Huvudelement  
EL - Lampa 
M1, M2 - Konvektionsfläkt  
SS - Mikrobrytare 
KA - Magnetventil 

S1 - Säkring 
S2 - Termostat för Övre 
Värmeelement 
S3 - Termostat för Huvudelement  
PT - Timer 

HL1～HL4 - Kontrollampa 

 

 

 

 



 

RESERVDELSLISTA & EXPLODERAD RITNING 

För reservdelslista och exploderade ritningar kontakta er återförsäljare. 

 

AVFALLSHANTERING 

 

Denna märkning indikerar att denna produkt inte ska 
kasseras med annat hushållsavfall i hela EU. För att 
förhindra eventuell skada på miljön eller människors 
hälsa från okontrollerad avfallshantering, återvinn det på 
ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning 
av materialresurser. För att returnera din använda enhet, 
använd retur- och insamlingssystemen eller kontakta 
återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta denna 
produkt för miljösäker återvinning. 

  

 



EFTERLEVNAD 

Delar har genomgått strikta produkttester för att följa lagstadgade standarder och 

specifikationer internationella, oberoende och federala myndigheter. Produkten har 

godkänts för att bära följande symbol: 

 

 

IMPORTERAD OCH DISTRIBUERAD AV 

Adexa Nordic AB 

Box 19 

44321 Lerum 

support@adexanordic.se 

0322-12282 


